Folyamatiranyitas szamoldsi zh NBV: e

ALGITAS: oo
2012. december 7.

A csoport

1. Egy 50 literes tokéletesen kevert hécserélében kdzvetlen gézbefivatassal 400 lit/h vizet
melegitenek 5°C-rél 55°C-ra. A kilép6 viz h6mérsékletét 3 perc idéallanddju hémérével mérik, a
hémér6é méréshatdra 0 — 100°C. A kimen6 hémérsékletet P szabalyozdval szabalyozzak. A
modositott jellemzd a gbz tomegarama. A beavatkozo szerv (szelep) linearis, aranyos elem rajta a
nyomasesés allanddnak tekinthetd, atviteli figgvénye 0,7 kg/h/jel% .

Zavaras éri a rendszert: belépd viz h6mérséklete ugrasszertien 10°C-ra emelkedik és ott is marad.

1.1. Rajzolja fel a szabdlyozdkor P&I diagramjat, valamint blokkvazlatat! Mindkét dbran azonos

jeloléseket hasznaljon! (15 pont)
1.2. irja fel a kimen& hémérséklet id6fliggvényét! (10 pont)
1.3. Milyen hémérsékletii a kimend dram 10 perccel a zavards utan, ha a szabalyozd kézi
(kikapcsolt) alldsban van? Mit mutat ekkor a h6mérg? (10 pont)
1.4. Mekkora a h6méré6 altal mutatott legmagasabb h6mérséklet, ha a szabdlyozé tovabbra is
kézi allasban van? (10 pont)
1.5. Mekkora erdsitési tényez6t kell a szabalyozon bedllitani, ha azt akarjuk, hogy a bekapcsolt
szabalyozd esetében a zavaras esetén a maradé eltérés max. 0,5°C legyen? (15 pont)

A példaban a viz fajhGje 4,18 ki/kgK, parolgashdje 2144 ki/kg, str(isége 1000 kg/m”>. A fémrészek
hdékapacitdsa elhanyagolhatd, a melegitésre felhasznalt g6z drama elhanyagolhatdan kicsi a be- és
kifolyé aramokhoz képest.

2. Egy cs6vezetékrendszerben a folyadékot (p=1250 kg/m3) szivattyu szallitja. A szivattyd allandd
2,5 bar nyomaskiilonbséget biztosit, melynek hatasara a folyadék 60 m3/nap térfogatarammal
aramlik.

Mekkora (kvmax = ?) szelepet kell a cs6vezetékrendszerbe épiteni (hozzaépiteni), hogy 50%-os
nyitottsag mellett 1,5 m3/h legyen a térfogatdram, ha a szelep

2.1. linearis,
2.2. gyokos,
2.3. exponencidlis (n=3) atfolyasi karakterisztikaju? (40 pont)
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B csoport

1. Egy csévezetékrendszerben a folyadékot (p=1150 kg/m3) szivattyu széllitja. A szivattyu allando
3,5 bar nyomaskiilonbséget biztosit, melynek hatasara a folyadék 70 m3/nap térfogatarammal
aramlik.

Mekkora (kvmax = ?) szelepet kell a csGvezetékrendszerbe épiteni (hozzaépiteni), hogy 50%-os
nyitottsag mellett 2 m3/h legyen a térfogataram, ha a szelep

1.1. linearis,
1.2. gyokos,
1.3. exponencialis (n=4) atfolyasi karakterisztikaju? (40 pont)

2. Egy 75 literes tokéletesen kevert h6cserélGben kbzvetlen g6zbeflvatassal 480 lit/h vizet
melegitenek 10°C-rél 50°C-ra. A kilép6 viz h6mérsékletét 3 perc id6allanddju h6mérdvel mérik, a
hémérd méréshatara 0 — 100°C. A kimen6 hémérsékletet P szabalyozdval szabdlyozzak. A
madositott jellemz6 a g6z tomegarama. A beavatkozo szerv (szelep) linedris, aranyos elem rajta a
nyomasesés allanddnak tekinthetd, atviteli figgvénye 0,935 kg/h/jel% .

Zavaras éri a rendszert: belép viz h6mérséklete ugrdsszerlen 5°C-ra csokken és ott is marad.

2.1. Rajzolja fel a szabalyozdkor P&I diagramjat, valamint blokkvazlatat! Mindkét abran azonos

jeloléseket hasznaljon! (15 pont)
2.2. Irja fel a kimend hémérséklet id6fiiggvényét! (10 pont)
2.3. Milyen h6mérsékletl a kimen6 dram 10 perccel a zavards utan, ha a szabalyozo kézi
(kikapcsolt) allasban van? Mit mutat ekkor a h6mérg? (10 pont)
2.4. Mekkora a h6méré6 altal mutatott legmagasabb hémérséklet, ha a szabalyozé tovabbra is
kézi alldsban van? (10 pont)
2.5. Mekkora erGsitési tényez6t kell a szabdlyozén beallitani, ha azt akarjuk, hogy a bekapcsolt
szabalyozd esetében a zavaras esetén a maradé eltérés max. 0,5°C legyen? (15 pont)

A példéban a viz fajhéje 4,18 ki/kgK, parolgashdje 2144 ki/kg, stirlisége 1000 kg/m*>. A fémrészek
hékapacitdsa elhanyagolhatd, a melegitésre felhasznalt g6z darama elhanyagolhatdan kicsi a be- és
kifolyé aramokhoz képest.



